
 

FICHA TÉCNICA BOTELLA 5 LT R48MM PET. 

Código 
QL-T-032 
Revisión 

0 
 

Cualquier recomendación no especificada en este documento, consultar con el equipo de INNCAPLAST. 
Atención: nestor.hernandez@inncaplast.com 

 

ESTRUCTURA 

 
Tabla informática. 

Características. Unidades. Mínimo. Promedio. Máximo. Tolerancia. 
A Peso. gr 88.00 90.00 92.00 ±2.00 
B Altura de botella. mm 314.50 315.00 315.50 ±0.50 
C Altura de cuello. mm 19.45 19.70 19.95 ±0.25 
D Altura de panel de etiquetado. mm 137.25 137.50 137.75 ±0.25 
E Ancho de envase. mm 149.40 149.70 150.00 ±0.30 
F Diámetro de rosca. mm 47.80 48.00 48.20 ±0.20 

Empaque y Embalaje. Materias primas. 
Unidades por bolsa. 24. Botella. Polietileno Tereftalato (PET). 
Bolsas por tarima. 14. Pigmento. N/A. 

Opcional. Bolsa. Polietileno de baja densidad calibre 150. 

Tarima. Tipo 2 tacón (1.00x1.20 mts) Tarima. Madera rectificada con tratamiento térmico 
según NOM-144-SEMARNAT-2017. 

Emplaye. Película estirable. Emplaye. Polietileno de baja densidad calibre 50. 
Recomendaciones de uso en proceso. 

• Realizar llenado a una temperatura no mayor 50°C. 
• No recomendado para productos altamente corrosivos y/o volátiles, agroquímicos. 
• No procesar si presenta contaminación y/o estuvo expuesto a un ambiente potencialmente no inocuo 

y/o en caso de que el empaque presente daños o rupturas. 
Características microbiológicas. 

• Debido a la composición, transformación y proceso; no se identifican peligros biológicos a la inocuidad de 
los productos alimenticios donde pudiera ser utilizado para el empaque 

Recomendaciones de almacenamiento y manejo. 
• Almacenar en un lugar limpio y fresco. 
• Evitar exposición directa a los rayos del sol y a fuentes de calor para evitar deformaciones. 
• Ubicar en un lugar donde no exista la posibilidad de impactos o riesgo de caídas. 
• Evitar golpes y caídas para que no sufra rayaduras y deterioro que afecten su presentación. 
• Evitar exposición directa a fuentes de calor como microondas o líquidos calientes. 
• Temperatura para almacenar este producto: 10 °C a 50 °C. 
• Evite almacenar en lugares con riesgo de humedad. 
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